
Beyond Technology

Beyond Service value

Beyond Product quality

앞선 기술로 수문을 변화시킵니다



A  C O M PA N Y 

THAT KNOWS 

W A T E R

앞선 기술로 
수문을 변화시킵니다



•롤러게이트

•롤러게이트(Wedge type)

•Rack형 일체식 문비

•레이디얼게이트

•다단전도 수문

구성 : 수문, 가이드프레임, 렉크바, 권양기

용도 : 배수갑문, 담수시설, 홍수조절, 농업용수조절, 도심하천

•와어어 드럼 권양기

•핸들형 파워 권양기

•가동보 권양기

•Rack형  권양기
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품목 품목

기본도 기본도

구성 : 베드, 기어박스, 핸들, 커플링

용도 : 대형수문, 방조제수문, 배수갑문, 양수장수문, 제방수문
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수문 권양기

수문

베드

기어박스

핸들

커플링
렉크바

권양기

가이드  
프레임



SLUICE GATE

배수 갑문(Roller gate)
• 중대형 수문으로 배수갑문, 담수시설, 홍수조절, 농업용수 조절에 많이 사용되고 있다.

• 비체에 롤러를 부착하여 상,하 작동시 마찰저항을 줄이고 개·폐의 정밀도를 높였다.

•권양기는 wire rope drum 타입을 주로 많이 사용하고 있음.
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기호 품명 재질

1 Actuator SC49, SS400

2 Rack bar SS41

3 Skin plate STS304

4 Wedge SCS

5 Guide frame STS304

6 Rubber Neoprene

7 Rubber clamp STS304

제품 사진

상세도
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수문



롤러 게이트(Wedge type Roller gate)
• 수로형 중형수문으로 수밀방법에 따라 3방수밀과 4방수밀의 두 종류로 분류되어 하천

이나 농업용·배수로의 배수 및 홍수조절, 유량조절용 수문으로 사용되고 재질에 따라 

SS41, STS304 타입이 있으며, 유지관리가 용이하여 경제적 효과가 크다.

• 문비에 롤러를 문틀에 wedge를 조합한 구조로 닫을 시 문비의 수밀을 기하고 개·폐시 

문틀과 지수고무와의 마찰을 적게하여 작동이 원활하며, 성능이 탁월하여 관리가 용이

하다.

•권양기는 rack bar type의 핸들형 권양기가 주로 많이 사용되고 있음. 
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기호 품명 재질

1 Actuator GC25

2 Rack bar SS400, STS304

3 Gate SS400, STS304

4 Main roller SC46

5 Side roller STS304

6 Wedge STS304

수문

제품 사진

상세도
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SLUICE GATE
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기호 품명 재질

1 Actuator GC25, SS400

2 Rack bar SS400, STS304

3 Gate SS400, STS304

4 Rubber Neoprene

5 Wedge STS304

6 Guide SS400, STS304

랙크형 일체식문비(Rack type gate)
• 3방수밀과 4방수밀 두 종류로 분류되며, 경지정리현장 및 소형 용·배수로에 주로 사용

된다. 

• 구조가 간단하고 지수성능이 뛰어나 용수로의 종류에 관계없이 폭넓게 사용되고 시공이 

편리함.

•수문조작이 쉽고 인양속도가 빠르다.

제품 사진

상세도
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SLUICE GATE
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수문

앞선 기술로 수문을 변화시킵니다 수문&권양기



기호 품명 재질

1 Wire Drum SC49

2 Drum Gear SC49

3 Drum Pinion SCM4

4 1'st Gear SC49

5 1'st Pinion SCM4

6 Indicator

7 Indicator Box

8 Reducer

9 Thrustor Brake

드럼형 권양기(Wire drum type actuator)
•대형 수문의 개폐에 많이 사용되며, 와이어를 통해 개폐한다.

•Single type 과 Double type 으로 분류된다.

•동력전달이 정확하고 수문 개폐시 안정감이 뛰어난다.

•인양 능력이 10~100톤까지 가능하다.

제품 사진

상세도
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ACTUATOR

권양기
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기호 품명 재질

1 Control Box FC20

2 Break FC20

3 Gear Box FC20

4 Indicator FC20

5 Rack Bar SS400, STS304

6 Handle FC20

핸들형 파워 권양기(Handle type power actuator)
• 핸들작동으로 작동이 원활하고 효율이 좋기 때문에 농업용수로 및 하천제방의 중형수문에 

많이 이용되고 있다.

•유지보수 점검과 관리가 쉬어 경제성이 우수하다.

•이중브레이크가 내장되어 안전하며, 수동과 전동이 가능하다.

•자중 강하가 가능하다.

제품 사진

상세도
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ACTUATOR

02

권양기
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앞선 기술로 수문을 변화시킵니다 수문&권양기



가동보 권양기(Actuator for movable weir) 
•하천, 댐등 보의 형식을 취하는 수문의 개·폐에 사용됨.

•계획 물량 확보와 홍수시 무인 자동 전도장치에 의한 자동전도 기능을 갖추고 있음.

•와이어를 통하여 개폐한다.

제품 사진

상세도
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ACTUATOR

권양기
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기호 품명 재질

1 Control Box GC25, SS400

2 Break GC25

3 Gear Box GC25

4 Indicator GC25

5 Drum SS400

6 Motor PUR

7 Handle GC25



기호 품명 재질

1 Actuator GC25, SS400

2 Gate SS400, STS304

3 Rack Bar SS400, STS304

4 Wedge STS304

5 Rubber NEOPRENE

6 Guide SS400, STS304

랙크형 권양기(Rack type actuator)
•게이트 펌프 및 중대문 수문 개폐에 락크바를 통해 개폐한다.

•정밀한 기어가공으로 소음이 적다.

•자중 강하가 가능하며 긴급상황 발생시 수문 자체 중량으로 폐쇄가 가능하다.

•토르크 장치가 내장되어 기기를 보호할 수 있다.

제품 사진

상세도
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ACTUATOR
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호 형
통수
단면

설계
수심

A B b1 b2 b3 b4 D E F H h1 h2 h3 h4 h5 I C
RACK 
BAR

문비
인양
하중

Actuator

HBG-110 1100×1100 3000 1100 1300 650 650 1300 1400 1400 1200 200 400 600 1100 HBRB-1 1000 HBPW-1S

HBG -120 1200×1200 3000 1200 1400 700 700 1400 1500 1500 1300 200 450 650 1200 HBRB-2 2000 HBPW-2S

HBG -130 1300×1300 3000 1300 1500 750 750 1500 1600 1600 1400 200 500 700 1300 HBRB-2 2000 HBPW-2S

HBG -140 1400×1400 3000 1400 1600 400 400 400 400 1500 1600 1700 1500 200 500 800 1400 HBRB-3 3000 HBPW-3S

HBG -150 1500×1500 3000 1500 1700 450 400 400 450 1600 1700 1800 1600 200 550 850 1500 HBRB-3 3000 HBPW-3S

HBG -160 1600×1600 3000 1600 1800 500 400 400 500 1700 1800 1900 1700 200 350 500 650 1600 HBRB-4 4000 HBPW-4S

HBG -170 1700×1700 3000 1700 1900 550 400 400 550 1800 1900 2000 1800 200 350 600 700 1700 HBRB-4 4000 HBPW-4S

HBG -180 1800×1800 3000 1800 2000 500 500 500 500 1900 2000 2100 1900 200 350 600 750 1800 HBRB-4 4000 HBPW-4S

HBG -190 1900×1900 3000 1900 2100 550 500 500 550 2000 2100 2200 2000 200 400 600 800 1900 HBRB-5 5000 HBPW-5S

HBG -200 2000×2000 3000 2000 2200 600 500 500 600 2150 2250 2300 2100 200 450 600 850 2000 1000 HBRB-5 5000 HBPW-5D

HBG -210 2100×2100 3000 2100 2300 650 500 500 650 2250 2350 2400 2200 200 300 450 550 700 2100 1000 HBRB-5 5000 HBPW-5D

HBG -220 2200×2200 3000 2200 2400 600 600 600 600 2350 2450 2500 2300 200 300 450 600 750 2200 1000 HBRB-6 6000 HBPW-6D

HBG -230 2300×2300 3000 2300 2500 650 600 600 650 2450 2550 2600 2400 200 300 450 650 800 2300 1000 HBRB-6 6000 HBPW-6D

HBG -240 2400×2400 3000 2400 2600 700 600 600 700 2550 2650 2700 2500 200 350 500 650 800 2400 1200 HBRB-6 6000 HBPW-6D

HBG -250 2500×2500 3000 2500 2700 750 600 600 750 2650 2750 2800 2600 200 350 500 650 900 2500 1200 HBRB-8 8000 HBPW-8D

HBG -260 2600×2600 3000 2600 2800 700 700 700 700 2750 2850 2900 2700 200 350 550 750 850 2600 1200 HBRB-8 8000 HBPW-8D

HBG -270 2700×2700 3000 2700 2900 750 700 700 750 2850 2950 3000 2800 200 400 550 750 900 2700 1200 HBRB-3 8000 HBPW-6D

HBG -280 2800×2800 3000 2800 3000 800 700 700 800 2950 3050 3100 2900 200 450 600 750 900 2800 1200 HBRB-10 10000 HBPW-10D

HBG -290 2900×2900 3000 2900 3100 850 700 700 850 3050 3150 3200 3000 200 450 650 800 900 2900 1200 HBRB-10 10000 HBPW-10D

HBG -300 3000×3000 3000 3000 3200 800 800 800 800 3150 3250 3300 3100 200 450 650 800 1000 3000 1200 HBRB-10 10000 HBPW-10D

중형 수문 표준도
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STANDARD DIAGRAM

기술
자료



호 형 통수단면
설계 
수심

A
B

D E F G

H
I RACK BAR

문비
인양
하중

권양기
b1 b2 h1 h2

HBA-30 300×300 3000 300 388 350 400 420 500 330 300 KAA-450용 500 HBA-450

HBA-40 400×400 3000 400 488 450 550 520 600 430 400 KAA-450용 500 HBA-450

HBA-50 500×500 3000 500 294 294 550 650 620 700 550 500 KAA-450용 500 HBA-450

HBA-60 600×600 3000 600 344 344 650 750 720 800 309 320 600 KAA-450용 500 HBA-450

HBA-70 700×700 3000 700 394 394 750 885 820 900 359 370 700 KAA-450용 500 HBA-450

HBA-80 800×800 3000 800 444 444 850 985 920 1000 375 485 800 KAA-450용 500 HBA-450

HBA-90 900×900 3000 900 510 510 950 1125 1050 1100 409 535 900 KAA-750용 800 HBA-750

HBA-100 1000×1000 3000 1000 560 560 1050 1225 1150 1200 459 585 1000 KAA-750용 800 HBA-750
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일체식 문비 표준도

STANDARD DIAGRAM

기술
자료

앞선 기술로 수문을 변화시킵니다 수문&권양기



종 별 규 격

중 량

총중량(kg)
문비(SS41)

문틀
(STS304)

소계 권양기 랙크바

HBA-30A 300 × 300(Ø300) 20 43 63 31 8 102

HBA-40A 400 × 400(Ø400) 27 50 77 31 9 117

HBA-50A 500 × 500(Ø500) 39 53 92 31 10 133

HBA-60A 600 × 600(Ø600) 49 67 116 31 11 158

HBA-70A 700 × 700(Ø700) 68 82 150 31 12 193

HBA-80A 800 × 800(Ø800) 81 91 172 31 13 216

HBA-90A 900 × 900(Ø900) 99 135 234 44 14 292

HBA-100A 1000 × 1000(Ø1000) 130 144 274 44 32 350

HBA-30B 300 × 300(Ø300) 21 43 64 31 8 103

HBA-40B 400 × 400(Ø400) 28 50 78 31 9 118

HBA-50B 500 × 500(Ø500) 40 53 93 31 10 134

HBA-60B 600 × 600(Ø600) 50 67 117 31 11 159

HBA-70B 700 × 700(Ø700) 69 82 151 31 12 194

HBA-80B 800 × 800(Ø800) 82 91 173 31 13 217

HBA-90B 900 × 900(Ø900) 100 135 235 44 14 293

HBA-100B 1000 × 1000(Ø1000) 132 144 276 44 32 352

일체식분수문비 중량 산출표

종 별 규 격

중 량

총중량(kg)
문비(SS41)

문틀
(SUS304)

소계 권양기 랙크바

HBG-120A 1.2M × 1.2M 188 270 458 250 34 702

HBG-150A 1.5M × 1.5M 281 308 589 450 50 889

HBG-180A 1.8M × 1.8M 465 324 789 750 79 1188

HBG-200A 2.0M × 2.0M 548 338 886 800 129 1465

HBG-230A 2.3M × 2.3M 822 418 1240 950 140 1830

HBG-250A 2.5M × 2.5M 986 450 1436 1050 193 2139

HBG-280A 2.8M × 2.8M 1255 499 1754 1250 208 2472

HBG-300A 3.0M × 3.0M 1389 530 1919 1250 218 2647

HBG-120B 1.2M × 1.2M 199 270 469 250 34 713

HBG-150B 1.5M × 1.5M 289 308 597 450 50 897

HBG-180B 1.8M × 1.8M 514 324 838 750 79 1237

HBG-200B 2.0M × 2.0M 595 338 933 800 129 1512

HBG-230B 2.3M × 2.3M 874 418 1292 950 140 1882

HBG-250B 2.5M × 2.5M 1032 450 1482 1050 193 2185

HBG-280B 2.8M × 2.8M 1329 499 1828 1250 208 2546

HBG-300B 3.0M × 3.0M 1468 530 1998 1250 218 2726

중수문비 중량 산출표

TECHNICAL DATA
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펌프류 

농공단지 입주 확인서  

수문문비/문틀/밸브

여성기업 확인서

수문권양기

ISO(품질경영인증서)

직접생산 확인 증명
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증명서

CERTIFICATES

㈜하백이 제작, 설치한 수문과 권양기 등은 국내 고객으로부터 성능과 품질을 인정받아 

해외수출을 목전에 두고 있습니다. 앞으로도 지속적인 기술개발과 연구노력으로 누구보다 

앞서가는 기술 서비스를 제공하여 제품 개발과 설계, 제작, 시공까지 고객의 입장에서 

먼저 생각하고 고객이 믿고 찾는 기업이 되도록 최선을 다하겠습니다.

앞선 기술로 수문을 변화시킵니다 수문&권양기



배수펌프

오수펌프

촉류펌프 사류펌프 샌드펌프

교반기 볼류트펌프 저양정펌프
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HSDR
수중배수펌프

HSSE
수중오·배수펌프

HSAX
수중축류펌프

HSMI
수중교반기

HSCO
수중토목공사용 펌프

HSGR
수중 그라인더펌프

HSMF
수중사류펌프

HDSW
단단볼류트펌프

HSCH
수중 고양정 토목공사용 펌프

HSVO
수중볼텍스펌프

HSSA
수중샌드펌프

HSLA
수중저앙정펌프

기타 
제품

OTHER PRODUCTS

펌프기술은 ㈜하백의 핵심기술입니다. ㈜하백의 노력은 혁신적인 기술과 고효율 펌프, 

그 이상을 제공하고 있습니다. 이미 국내 시장에 고품질 및 고효율 펌프 솔루션의 공급을 

통해 국내 산업발전과 국가 에너지절감에 이바지하고 있습니다. 앞으로도 한 단계 높은 

펌프 기술 역량을 기반으로 고객의 마음이 흡족할 때까지 최선의 서비스를 다하겠습니다.



전남 함평군 해보면 해보농공길 8-13(해보농공단지 내) (주)하백

TEL. 061-324-9445   FAX. 061-324-9446   www.habaek.co.kr

habaek-korea@daum.net


